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超强远程控制

随着网络的迅速发展和普及，计算机网络变得越来越复杂，子网遍布世界各地，接入方式多种多样，网络带宽参差不齐，等等。所有这些都对网络软件的适用性提出了更高的要求。慧峰远程控制系统就是在这种情况下应运而生的，它的出现很好地满足了人们希望在复杂网络条件下进行远程控制的愿望，真正让您能够“运筹帷幄，决胜千里”。
一、界面操作简单实用

根据系统安装提示，您很快就可以把系统安装到计算机上。慧峰远程控制系统可将控制端、受控端及网关代理服务器分开运行，您可以选择安装自己需要的功能模块。

安装完毕后，首先在被维护端的电脑上启动受控端，然后在主维护端电脑上启动控制端，在控制端的“启动网络控制”界面下，添加受控端地址列表，然后用鼠标双击需要控制的主机地址记录，远程控制就建立起来了。您也可以一次选择多条受控端IP地址记录，然后同时启动对它们的控制。
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“启动网络控制”界面

二、适应复杂网络，实现跨网络控制

慧峰远程控制系统支持各种网络连接方式，比如局域网、广域网、互联网以及拨号网络连接，同时还支持直连电缆和电话线连接。同时系统可以实现真正的跨网络控制，只要两台计算机间的网络存在连接点，那么控制就可以建立起来。

系统提供两种方式实现跨网络控制。一种是网络代理服务器方式，这种方式下，您只需在自己子网与外界接口的主机上安装上慧峰控制代理服务器既可。在控制端启动控制时，将网关地址设置成该网络代理服务器地址，在“启动网络控制”界面，选择相应子网计算机地址即可进行控制。
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网络代理服务器界面

另一种方式是控制服务器的方式，在这种方式下，您需要在公网上建立自己的控制服务器，该服务器对于控制端和受控端来说均是可以访问的。在受控端网络内的任何一台主机上安装慧峰控制连接器程序，其作用是专门与慧峰控制服务器进行通信，每个连接器均有唯一的标识。在控制端进行控制时，将网关地址设置成该控制服务器地址，同时写上通信模块标记，在“启动网络控制”界面，选择相应子网计算机地址即可进行控制。
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通过控制服务器进行控制时的网关设置

三、图像压缩率高，可适应各种带宽网络

本系统采用了科学的图像编码技术，最大可能地消除了数据块内和数据块间的冗余数据，有效地提高了数据传输效率。同时为了进一步更少地传输数据量，系统还可以2色、16色、256色图像显示，并在保证图像质量的情况下还提供有损压缩。
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颜色设置界面

四、安全性高

采取多层安全措施保证系统安全，既可对连接者身份进行验证，又可对主机IP地址进行验证，还可以对控制端程序的程序ID进行验证。其中， 程序ID是发布程序时为软件设定的唯一标记。通过程序ID，受控端的用户可以清楚地看到是哪个控制端在进行控制，有效保障了系统的安全性。如果由于内部员工的原因出现了安全问题，通过这些措施，我们还可以查找到相关的责任人，可以更好地起到事前安全防范以及事后责任追查的双重保障。程序ID的采用还解决了对非固定IP地址的主机无法进行验证的问题。

    安全属性的设置在受控端的属性设置和授权管理程序处进行。您可以根据需要设置验证“IP地址”、“程序ID”和“连接口令”。如果选择了前两者，则还要在授权管理程序处对IP地址和程序ID进行授权。
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受控端属性设置界面
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授权管理程序界面

五、控制能力强

实现对远程计算机的完全控制，从远程开机，远程登录，远程操作，远程关机和重启直至远程屏幕接管，聊天，文件传输，远程剪切板等。控制能力强不仅指功能的完备和强大，还有一点是适应复杂网络，比如本系统可以穿透多个子网（或者路由器）对目的网络中的计算机进行远程开机。这对在家里和在单位都需要办公的人士很有帮助。因为在单位办公的时候，您可能需从家里的计算机上取一些急需的资料。现在的社区大都有自己的局域网络，这时您只需将网关地址设置成您居住社区对外主机地址（该主机已安装慧峰计算机控制代理网关），然后在“启动网络控制”界面，选择相应子网计算机地址即可进行远程开机。进行远程开机操作后，稍等一会儿，等您的计算机启动以后，您就可以进行远程系统登录和接管了。
针对远程控制中的技术问题，我们希望有更多的人与我们讨论，并提出一些更好的建议，同时您也可以访问专业网站Http://www.wisepeak.com，可以更多地了解这方面的信息。
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